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180% MFH Generationenhaus, Thun/BE
GEBÄUDE - SANIERUNG

Leistung

Produktion

Verbrauch

Überschuss

21.43 kWp

21‘480 kWh/a

11‘960 kWh/a

+ 9‘520 kWh/a

Energiebedarf	 kWh/m2a	     %	 kWh/a
vor San.
EBF:	 172.6 m2

Gesamt E-Bedarf	 152.1	      100	 26‘245 
nach San.
EBF:	 317.1 m2

Gesamt E-Bedarf	 37.7	      46	 11‘960

Energieversorgung	
			         m2	 kWh/m2a	     kWp	 kWh/a
PV-Anlagen  173.8	     123.6	   21.43	 21‘480

Beteiligte Parteien

Architektur				    Baumeisterarbeiten

1899 Architekten AG, Daniel C. Suter		  Helmle AG, Christof Helmle

Ferdinand-Hodler-Weg 8, 3600 Thun		  Florastrasse 4, 3600 Thun

Tel. 033 229 05 79; E-Mail: info@1899architekten.ch	 Tel. 079 247 12 91; E-Mail: christofhelmle@helmleag.ch

Photovoltaik				    Spenglerarbeiten

Freesuns SA, Patrick Imholz			   O. Müller GmbH, Oswald Müller

Chemin de la Séverire 6, 1114 Colombier		  Wylergasse 4A, 3608 Thun

Tel. 079 693 66 20; E-Mail: patrick@freesuns.com	 Tel. 079 448 91 17; E-Mail: info@bauspenglerei.ch

Elektroanlagen				    Bedachungsarbeiten

Johner Elektro AG, Marcel Trachsel			   Robert Weber AG, Robert Weber

Burgfeldweg 13, 3612 Steffisburg			   Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg

Tel. 033 222 40 28; E-Mail: mtr@johner-elektro.ch	 Tel. 079 354 70 65; E-Mail: robert.weber-ag@bluewin.ch

Ein Dach als Krone – Architektur und Solar-
energie im Einklang

Das Ziel war ehrgeizig: Ein unscheinbares 
Einfamilienhaus aus den Jahren 1952/75, 
einst als „Abbruchobjekt“ gehandelt, sollte 
nicht nur saniert und erweitert, sondern mit 
der „schönstmöglichen Solaranlage“ gekrönt 
werden. Entstanden ist ein vielschichtiges 
Generationenhaus mit Maisonette- und Dach-
wohnung, einem flexibel schaltbaren Gäste-
zimmer, sowie Atelier- und Werkstatträumen. 
Die teils verschachtelte Bestandsstruktur 
wurde neu entdeckt, in Wert gesetzt und zu 
einem spannenden Raumgefüge ergänzt. 
 
Das Dach mit schlankem Vordach prägt den 
Auftritt – und trägt die Solaranlage als selbst-
verständlichen Teil der Architektur. Beidseitig 
fügen sich die neuen Dachaufbauten präzise 
ins PV-Raster. Fast jede Ziegelreihe ist aktiv, 
selbst zwischen Dachfenstern wird Strom pro-
duziert. Sanitärentlüftungen und Fortluftleitun-
gen verschwinden elegant im First. Die einge-
setzten Freesuns-Heritage-Module mit leicht 
geringerem Wirkungsgrad werden durch die 
optimierte Fläche mehr als kompensiert. Da-
mit Dachaufbauten innen wie aussen ohne 
Beistösse oder Ausgleichsbleche auskom-
men, wurde die gesamte Dachkonstruktion 
exakt auf die Solarziegelformate abgestimmt. 
 
Mit einer 173,8 m² grossen Anlage, 21,43 
kWp Nennleistung und rund 21’480 kWh Jah-
resertrag wurde die Vision wahr: ein Haus, das 
Energie bezieht und zugleich Energie schenkt 
– unaufgeregt, präzise und zukunftsweisend.

Un toit comme couronne – Architecture et 
énergie solaire en harmonie
 
L‘objectif était ambitieux : une maison individuelle 
discrète datant des années 1952/75 devait non 
seulement être rénovée et agrandie, mais aussi 
couronnée de « la plus belle installation solaire 
possible ». Le résultat est une maison intergénéra-
tionnelle à plusieurs niveaux avec un duplex et un 
appartement mansardé, une chambre d‘amis mo-
dulable, ainsi que des ateliers et des espaces de 
travail. La structure existante, en partie imbriquée, 
a été redécouverte, mise en valeur et complétée 
pour former un ensemble spatial passionnant.
 
Le toit avec son auvent élancé caractérise 
l‘apparence de la maison et accueille l‘installation 
solaire comme une partie intégrante de 
l‘architecture. Presque chaque rangée de tuiles 
est active, même entre les fenêtres de toit, de 
l‘électricité est produite. Les ventilations sanitaires 
et les conduits d‘évacuation d‘air disparaissent 
élégamment dans le faîte. Les modules Freesuns 
Heritage utilisés, dont le rendement est légère-
ment inférieur, sont largement compensés par la 
surface optimisée. Afin que les superstructures 
du toit puissent se passer de renforts ou de tôles 
de compensation à l‘intérieur comme à l‘extérieur, 
l‘ensemble de la structure du toit a été adapté 
avec précision aux formats des tuiles solaires. 
 
Avec une installation de 173,8 m², une puissance 
nominale de 21,43 kWc et un rendement annuel 
d‘environ 21 480 kWh, la vision est devenue réa-
lité : une maison qui consomme de l‘énergie et 
en fournit en même temps, de manière discrète, 
précise et tournée vers l‘avenir.

Abb. 1: Aus der Vogelperspektive sieht man 
die ideale Integration der PV-Module.

Die technischen Daten wurden von der energie thun am 

14. April 2025 bestätigt.

Wärmedämmung
Wand:	 26 cm	 U-Wert:	 0.16 W/m2K
Dach:	 22 cm	 U-Wert:	 0.16 W/m2K
Boden:	 12 cm	 U-Wert:	 0.27 W/m2K
Fenster:	 3-fach	 U-Wert:	 0.6 W/m2K


